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VI HAR LOSNINGER TIL ALLE BEHOV

Sikker, baerekraftig og skonomisk overvannshandtering som avlaster vann- og avlgpsnettet, regulerer starre
regnvannsstremmer. Vare lasninger er kompatible og har dpenbare fordeler bade logistisk, miljgmessig og fra
entreprengrens synsvinkel. Vi star til tjeneste bade for tilbud og andre tekniske spgrsmal.

Komplett program for overvannshandtering

Infiltrasjon —1 I—Overvannsmagasinering
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Fordrgyning
av overvann

ﬂ Fordeling av overvann

Rensing av overvann

PROGRAM MED MODULER SERVICE

Alle anlegg er unike. Derfor har vi byggesett med Helnor tilbyr faglig kompetanse og star til tjeneste for
moduler. Komponentene passer alltid sammen og kan radgiving, tilbud og andre tekniske spgrsmal.
kombineres pa mange mater. Helnor sine lgsninger

inneholder alle deler og tilbehgr du trenger til

overvannsbehandling.
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PLASSBESPARENDE LOSNING

Maksimal magasinering med minimal lagerflate

3 INFILTRASJONS-

75 O/O MINDRE LAGER > 14 I I I VOLUM PER PALL
-FLATE
=

Pa grunn av muligheten for
4 stable modulene kan det
bygges et lagringsvolum for
mer enn 14 kubikkmeter
overvann med en
dobbeltpall.

Helnor basic lgser plassproblemer
pa trange byggeplasser, f.eks. i
bykjerner. Alle bokser leveres
stablet oppa hverandre og kan
lagres pa et forholdsvis lite areal.
De kan fraktes til byggeplassen med
bare én bil i stedet for fire, noe som
ogsa innebaerer billigere transport.

30 m? tilsvarer et lagringsvolum pa 345 m?

En bil kan frakte moduler tilsvarende et lagringsvolum pa 345 kubikkmeter vann.

GJENNOMF@RT RASK MONTERING SERVICE
Pa grunn av lavt arealbehov, enkel handtering og Vare overvannsmagasiner tilfredsstiller SLW60-kravet med
montering er det raskt & sette sammen magasinet og bunndybde pa 4 meter.
ved hjelp av de innebygde knastene er det raskt og
enkelt 3 stable og feste delene uten ekstra tilbeher. KAN INSPISERES 100 % MED KAMERA
Alle modulene inneholder to parallelle inspeksjonskanaler
EFFEKTIVT LAGRINGSVOLUM 96 % for full inspeksjon som gjor det regelmessige
Helnor magasin med brutto volum pé 1 m? lagrer et vedlikeholdsarbeidet enkelt.

overvannsvolum pa opp til 960 L.
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ENKEL MONTERING
Enklere blir det ikke

Ingen
ilkoblings”
k\'e\’ es.

Alt p3 ett lass To blir én

Vare moduler bestar av halve enheter som kan stables To moduler monteres sammen pa en-to-tre. Til den
arealeffektivt pa en felles pall pa byggeplassen. De har haye varianten er det bare sette to identiske deler pa
lav vekt, mindre enn 10 kg, slik at en eneste monter hverandre, og boksen er klar. Til den lave varianten
raskt kan sette sammen boksen. Monteringen er enkel settes det ei dekkplate pa en halv enhet.

og kostnadsbesparende, og gjgr kran og kranferer

overflgdig.

Stikk inn - sentrere - smekk i las Kombinasjoner som klarer enda mer
Enkelt pa grunn av en tretrinns kobling med guide A forskyve det andre laget et halvt trinn (halvforbandt)
som sikrer eksakt posisjon. forsterker stabiliteten til konstruksjonen. Bgr benyttes

ved hgyder over 1 meter.
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SMUSS INN - SMUSS UT

Hayeste sikkerhet - fra inspeksjon til rensing

Kan inspiseres 100 % med kamera

Modulene kan enkelt etterses og inspiseres med
kamera gjennom de to inspeksjonskanalene. Pa
grunn av den apne innvendige strukturen med
smale, X-formede sayler og de to inspeksjons-
kanalene i hver modul kan det gjennomfares fullt
ettersyn i alle vinkler. Modulene er fullt spylbare.

Rengjoring oker levetida til boksen enda mer.

Alle modulene er spylbare som standard.

For markedets beste spyle og inspeksjonsmulighet, kan magasinet kombineres med vare rengjgringsmoduler.
Slam og lignende som kommer inn i konstruksjonen kan lett inspiseres og fjernes ved hjelp av hgytrykks-
spyling, noe som er gunstig for gkt levetid. Rengjaringsmodulene er tette i bunn, slik at smuss og partikler kan
spyles ut, uten a bli liggende igjen i bunn av magasinet.

Kombinasjonen av modulene garanterer ei levetid pa 50 ar eller mer. Levetiden kan gkes med gjennom a@ montere
filtreringslasning av overvannet far magasinet. Ta kontakt med oss for tilbud og lesningsforslag.

Rengjoring av overvannsmagasinet
For ekstra rengjering av overvannsmagasinet har vi en

helt unik lesning med de bla rengjgringskanalene.
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PRODUKTUTVALG

Helnor Basic

Type Basic Type Basic topplate
MalLx B xH (mm) 800 x 800 x 330 MalLx B xH (mm) 800 x 800 x 45
Materiale PP (svart) Materiale PP (svart)
Funksjon Basisenhet Funksjon @vre dekkplate
Leveranse 34 stk. pr. pall Leveranse 50 stk. pr. pall
NRF 3024145 NRF 3024155

Velg dine egne kombinasjoner
To basisenheter sammensatt gir lagringsvolum pa 406 liter.
En basisenhet med 1 x topplate har lagringsvolum 217 liter.
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Type Basic dekkplate Type Basic dekkplate
MalLxBxH (mm) 800 x 600 x 60 MalLxBxH (mm) 800 x 300 x 60
Materiale PP (svart) Materiale PP (svart)

Funksjon Sideplate basisenhet 2x Funksjon Sideplate basisenhet 1x
Leveranse 34 stk. pr. pall Leveranse 50 stk. pr. pall

NRF 3024149 NRF 3024148
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PRODUKTUTVALG - rengjaring
Tilbehar til Helnor overvannssystemer

=TT

Type Rengjeringsmodul Type Rengjeringsmodul

MalLxBxH (mm) 800 x 800 x 660 MalLxBxH (mm) 800 x 800 x 360

Lagringsvolum 400 liter Lagringsvolum 213 liter

Funksjon Rengjering via innebygget kanal Funksjon Rengjering via innebygget kanal
(250 mm). (250 mm).

Leveranse 4 stk. pr. pall Leveranse 8 stk. pr. pall

NRF 3024146 NRF 3024147

Markedets beste rengjoring?

Rengjeringsmodulene er tette i bunn og sikrer at smuss og partikler blir spylt ut av anlegget

Type Frontrist Type Basic tilkobling
MalLxBxH (mm) 280 x250x 30 Funksjon Tilkobling inn/utlep
Materiale PP (svart) Materiale PE
Funksjon Frontdeksel for NRF

rengjeringskanal DN200 NRF: 3024163
Forpakning Stykk DN250 NRF: 302 41 64
NRF 3024158 Forpakning Stykk

Type Universal tilkobling Type Utluftingsadapter
Dimensjon 315-500 mm Dimensjon 160 mm

Materiale PE Materiale PE

Funksjon Tilkobling inn og utlep Funksjon Tilkobling for utlufting

NRF 3024159 NRF 3024161
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PRODUKTUTVALG - sandfang

Innlgpskum med sandfang integrert i magasinet

‘_ Tﬂ—n—m_ll B

Type
Mal
Materiale
Funksjon
NRF

Basic sandfangskum
@600 x 405 mm

PE

Sandfangskum 100 liter
3024157

Unik lesning. 100L sandfang inkludert
i inspeksjons modulen. Enkel tilgang for tamming
av sandfanget igjennom stigeraret.
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Her vist pamontert
inspeksjonskammeret.
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PRODUKTUTVALG - inspeksjonskum

Inspeksjonskum med alle muligheter

Type Basic toppring for stigerer Type Basic inspeksjonselement
Dimensjon @600 MalLxBxH (mm) 800x800x660

Materiale PE Materiale PP

Funksjon Tilkobling mot @600 stigerar Funksjon Inspeksjonselement

Art. nummer 3024156 Art. nummer 3024151

Type Basic inspeksjonselement Type Basic bunnplate

MalLxBxH (mm) 800x800x330 MalLxBxH (mm) 2600 mm

Materiale PP Materiale PE

Funksjon Inspeksjonselement Funksjon Bunnplate til inspeksjonselement
Art. nummer 3024152 Art. nummer 3024153
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PRODUKTUTVALG - eneboligpakker

Komplette eneboligpakker med inspeksjonskum og sandfang

Vare enebolig pakker er regnet ut fra felgende kriterier:
Fylke: Oslo. Klimafaktor 20%.

Jordtypene: fin sand og silt.

Kun beregnet ut fra antall m? tak.

Infiltrasjon pa egen grunn uten viderefaring til offentlig nett

Pakkene leveres med:

-innlgpskum klargjort for @600 stigerar
-sandfang 100 liter

-alle magasindeler

-fiberduk tilpasset anleggets stgrrelse

Betegnelse Lengde Bredde Hoyde M3 NRF

SMALL 3,2m 0,8m 0,66m 1,69m3 3023746
MEDIUM 3,2m 1,6m 0,66m 3,38m? 3023747
LARGE 4,8m 1,6m 0,66m 5,06m? 3023748

XL LARGE 6,4m 1,6m 0,66m 6,75m? 3023749
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PRODUKTUTVALG - filtrering og rensing

Komplett utvalg av lgsninger for filtrering og rensing av overvann

Rensing av overvann
Overvannet kan forurenses av blant annet partikler
fra bremsestav, veistgv, zink og kobber.

For a sikre renheten i overvannet som slippes ut av
magasinet, monter et filter for rengjoring.

Vi har lgsninger for ulike starrelser og behov.

Hvordan fungerer rensingen? ) —_r
1:Vann ledes inn i bunn av filteret Oil trap - )
2: Narvannet kommer inn gjennom ‘:5 ] e
rerledningen (1) kommer detinnien
sterk radiell hydrodynamisk strem hvor
de tyngre partiklene skilles ut og faller
ned til bunnen.

3: Sandfang.

4: Filter for finpartikler. Vannstrgm i
oppadgaende retning presses gjennom
filtrene i ulike steg. Filtret absorberer
partikler og forurensning.

5: Narvannet er renset for partikler gjen-
nom (2) og (4) kan vannet ledes inn i et
oljeutskiller fgr det slippes ut.
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Digital overvannshandtering

Et overvannsmagasin har som hovedfunksjon a magasinere vann ved regnskyll og styrtregn.
Gjennom bruk av smart teknologi oppnas en driftssikker overvakning. A vaere i forkant dersom
det skulle oppsta behov for vedlikehold kan vare avgjerende ved kraftig regn eller smeltevann.
Et overvannsmagasin fungerer best ved jevn og stabil drift. Var lasning gir mulighet for tidlig
varsling ved avvik og ikke minst en okt driftssikkerhet gjennom a utveksle data. Vi kaller det var
digitale overvannshandtering. Beskytt deg med var digitale losning.

«Med Helnor digital overvannshandtering og den tilherende appen har du alltid ha kontroll over
overvannsanlegget.»




[FEUNIOR

Ingen datatilkobling nedvendig

Var digitale overvannshandtering utveksler data i sanntid via skylgsningen og den innebyggede kommunikasjonsen-
heten. Det er ikke behov for sim-kort eller tilgang til lokal internettilkobling. Den innebygde radiomodulen sender
data direkte via en LTE-tilkobling. Vi hjelper deg med a gke driftssikkerheten pa alle mater.

Var digitale lgsning er utviklet for driftssikkerhet med lang levetid. Sensorene har ikke direkte kontakt med vann
noe som sikrer ekstra lang levetid - og reduserer fare for feilmalinger. Enhetene drives av batteri med lang levetid og
krever ikke tilkobling til stramnettet.

Installasjon?

Var digitale overvannshandtering leveres ferdig montert i en enhet. Du trenger kun a montere den digitale enheten i
en inspeksjonskum etter lettutferlig monteringsanvisning.

Det er ogsa mulig a ettermontere var lgsning for digital overvannshandtering i eksisterende overvannsmagasiner. Ta
kontakt for & avklare dette naermere.
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Alltid tilgjengelige data

Appen lar operatarer sjekke fyllingsnivaet i anlegget nar de matte gnske. Pa denne maten oppfylles de gkende
kravene fra godkjenningsmyndigheter til apenhet og bevis pa funksjonell palitelighet til enhver tid.

Terskelverdiene, advarselstiden, gruppen mennesker som blir varslet - alt dette kan bestemmes individuelt av deg.
Og hvordan advarsler skal gis: via SMS, push -melding eller telefonsamtale.

Sensordata i sanntid

Alle sensordata er tilgjengelig for deg i sanntid via appen. Via det lett forstaelige og brukervennlige grensesnittet kan
du umiddelbart se utviklingen av vannstanden og driftsstatusen pa anlegget ditt.

Det er ogsa mulig med tilgang til sanntidsdata fra vaervarslingen. Den verdifulle informasjonen om mengden og
tidspunktet for nedber hjelper deg med a identifisere hvor mye regner det for gyeblikket og hvor lenge?
Kommer det kraftig regn?

Passer for smarttelefoner og nettbrett
Appen for er egnet for bade nettbrett og smarttelefoner - og stetter bade iOS og Android.

Den palitelige sensoren, montert i magasinet, gir deg optimal informasjon om endringer i magasinets kapasitet.
Sedimenter eller andre fremmedlegemer som vaskes inn, kan fere til at det dannes avleiringer i infiltrasjons-
magasinet, noe som pa sikt reduserer dreneringskapasitet. Hvis sensoren registrerer det samme vannstanden i
groften over en lengre periode, kan en slik forstyrrende faktor veere tilstede.

Sa snart det er en akutt fare for flom eller et niva pa 90% er nadd, vil appen informere deg umiddelbart.
Deretter kan du i god tid avgjgre om det er nadvendig med spesifikke tiltak for a unnga skader fra flom i
ekstreme tilfeller. Palitelig dataoverfaring er garantert i alle situasjoner.

Helnor digital overvannslgsning er klar til bruk.

Et digitalt overvannsmagasin fra Helnor bestar av:
« Prosjekttilpasset overvannsmagasin

« Sensor med installasjonssett

+ Programvare (app og web)

« Aktiviseringskode

« Skytjeneste: Abonnement for drift over 12 maneder
« 1lInstallasjons- og bruksanvisning

« Teknisk support



TENK |1 MODULER - FLEKSIBEL LOSNING

Vare overvannsmoduler er en del av et komplett system.
Enhetene i modulsystemet kan settes sammen enkelt og fleksibelt.

Vi hjelper deg med planlegging og service for prosjektet.
Ta kontakt!
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62 3568 00

www.helnor.no | salg@helnor.no




